INSTRUKCJA PROCESU INWESTYCYIJNEGO

Ogrzewanie elektryczne zasilane z OZE (np. fotowoltaika)

e Uzyskanie zgody wspdlnoty mieszkaniowej
(w przypadku budynkdéw wielorodzinnych)

¢ Zlecenie i wykonanie projektu technicznego - moc instalacji
fotowoltaicznej musi w catosci pokry¢ zapotrzebowanie na energie

LUBHEICL elektryczng nowego zrédta ciepta
PROJEKTANT

e Zmiana mocy przytgczeniowej (w razie koniecznosci)

¢ Zgtoszenie mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej (w razie

INWESTOR - . - : ;
ST, koniecznosci) - min. 30 dni przed planowanym przytgczeniem

¢ Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (w przypadku urzadzen fotowoltaicznych o mocy

wiekszej niz 6,5 kW)

* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przez osobe posiadajgca
stosowne uprawnienia oraz montaz zrodta ciepta (np. kable/maty

INWESTOR . : ,
WGy 8rzejne, piece akumulacyje, kotty elektryczne)

¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej

e Zawiadomienie organdw Panstwowej Strazy Pozarnej (w przypadku
urzadzen fotowoltaicznych o mocy wiekszej niz 6,5 kW)
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 Przystgpienie do uzytkowania
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UWAGA: Roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw — wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe, na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

— wymagajg dokonania zgtoszenia.



